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REFERENCIA MODO VELOCIDAD  ALCANCE NÚMERO DE FIBRAS             FUENTE DE ALIMENTACIÓN 
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Características comunes para todos los conversores de medios comerciales: 
· Atenuación 15dB
· Temperatura de funcionamiento: -10oC a 55oC
· Conectores SC o ST

Parejas:
· MCCL1-M1A-xyz   /  MCCL1-M1B-xyz           · MCCL1-S1A-xyz    /  MCCL1-S1B-xyz           · MCCG1-M1A-xyz   /  MCCG1-M1B-xyz
· MCCG1-S1A-xyz   /  MCCG1-S1B-xyz

Características comunes para los conversores de medios industriales:
· Atenuación 12dB
· Temperatura de funcionamiento: -40oC a 75oC
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Conversores de medios comerciales
IP SOBRE FIBRA SIMPLEx y DÚPLEx MONOMODO y MULTIMODO CON DISTANCIAS DE hASTA 
80 kM, SENCILLO y ROBUSTO
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Conversores de medios industriales SFP

REFERENCIAS VELOCIDAD PUERTOS                            
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FUENTE DE ALIMENTACIÓN 
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Conversores de medios industriales monomodo

REFERENCIA VELOCIDAD ALCANCENÚM. DE FIBRAS PUERTOS LAN FUENTE DE ALIMENTACIÓN
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Funciona en pares:
· MCLN1-S1A-xyz-B   /  MCLN1-S1B-xyz-B    · MCLN2-S1A-xyz-B  /  MCLN2-S1B-xyz-B    · MCGN1-S1A-xyz-B  /  MCGN1-S1B-xyz-B

Funciona en pares:
· MCLN1-M1A-xyz-B  /  MCLN1-M1B-xyz-B    · MCLN2-M1A-xyz-B  /  MCLN2-M1B-xyz-B    · MCGN1-M1A-xyz-B  /  MCGN1-M1B-xyz-B
· MCGN2-M1A-xyz-B  /  MCGN2-M1B-xyz-B
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Conversores de medios industriales multimodo

REFERENCIA VELOCIDAD NÚM. DE FIBRAS ALCANCE PUERTOS LAN FUENTE DE ALIMENTACIÓN


