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   Módulos
      SFP



MÓDULOS SFP
MÓdulO dE INTERFAZ dE REd

La gama de módulos SFP de KBC proporciona la flexibilidad necesaria a la variedad de conversores de medios y      
switches Ethernet de KBC. Los módulos están disponibles para par trenzado y para fibra óptica multimodo y monomodo. 
Los módulos ópticos incluyen monitoreo de diagnóstico digital (DDM). Los SFP de KBC son compatibles con toda la 
gama de switches y conversores de medios KBC.

REFERENCIAS

ESTÁNdARES CONdICIONES dE FuNCIONAMIENTO CONECTORES

VElOCIdAd
(Mbps)

CONECTORMOdO dE     
TRANSMISIÓN

RX λ
(nm)

TX λ
(nm)

dISTANCIA 
APROXIMAdA dE 

TRANSMISIÓNFIBRAS

100BASE-T, 1000BASE-T, 1000BASE-SX,
1000BASE-LX, 1000BASE-XD, 
1000BASE-ZX, 100BASE-FX, 10GBase-FX

Temperatura de funcionamiento:      -40ºC ~ 74ºC
Temperatura de almacenamiento:   -40ºC ~ 74ºC
Humedad máxima:     0 a 95% sin condensación

Especificaciones:

Ethernet  RJ45
Óptico    LC, SC
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